AKTUELL VORSCHRIFTEN

In der DIN 32975 sind die Vorgaben fiir
die , Gestaltung visueller Informationen
im 6ffentlichen Raum zur barrierefreien
Nutzung” geregelt. Ziel der neuen Norm
ist es, die Sicherheit, Orientierung und
Mobilitat fiir Menschen mit und ohne
Sehbehinderung im StraBenraum, in of-
fentlich zuganglichen Gebauden sowie
Verkehrsmitteln und -anlagen zu ver-
bessern.

Mit der DIN 32975 tritt in Deutschland
erstmals eine verbindliche Norm zur
barrierefreien Gestaltung visueller Infor-
mationen in Kraft. Dies ist inshesondere
fiir sehbehinderte Menschen und Senio-
ren von Bedeutung. Die vom Deutschen
Blinden- und Sehbehindertenverband
DBSV seit 15 Tahren geforderte Norm
regelt unter anderem die erforderlichen
Kontrastwerte, Beleuchtungsstirken und
Zeichengrolien, die zum Beispiel fur Hin-
weisschilder oder bei der Kennzeichnung
von Hindernissen erforderlich sind. Be-
sonderes Augenmerk wurde auf selbst-
leuchtende Anzeigen gelegt, die im Alltag
sehbehinderter Menschen immer haufi-
ger vorkommen. Gesetzliche Grundlage
fiir die DIN 32975 ist der in § 4 des
Gesetzes zur Gleichstellung behinderter
Menschen (BGG) verbindlich definierte
Begriff der Barrierefreiheit, der auch den
Zugang zu visuellen Informationen um-
fasst. An der Ausarbeitung hat, neben
Beleuchtungsfachleuten und mehreren
Vertretern der Blinden- und Sehbehin-
dertenselbsthilfe, auch eine Vertreterin
der Deutschen Bahn teilgenommen.

Inhalt der Norm

Damit Informationen und Gefahrenstel-
len besser wahrgenommen werden, sind
in der DIN 32975 Mindestwerte fir den
so genannten Leuchtdichtekontrast fest-
gelegt. Zur Berechnung dieser Mindest-
werte ist die Michelsonsche Formel ver-
bindlich vorgeschrieben. Fir alle Schrift-
und Bildzeichen sowie fiir Elemente mit
Notfall- und Warnfunktion ist ein Mindest-
kontrastwert von 0,7 (Schwarz-Weikkom-
binationen 0,8), fiir anderen Informations-
triger (z. B. Bedienelemente und visuelle
Leitsysteme) von 0.4 vorgeschrieben. Als
Referenzwert fiir die Berechnung wird ein
Visus von 0,1 zugrunde gelegt, das heifit
dass Leuchtdichte und ZeichengrofZe bei
einem festgelegten Kontrast von 0,7 bzw.
0,4 fiir Menschen mit einem Visus von 0,1

Auf den richtigen Ton
kommt es an

Eine neue DIN Norm regelt Kontrastwerte,
Beleuchtung und GroRen von Informationen

im offentlichen Raum.

optimiert sein miissen (Abweichungen
nach oben sind erwiinscht). Auf Farbwerte
wird nur am Rande eingegangen, da diese
nur unterstiitzend wirken, einen zu nied-
rigen Leuchtdichtekontrast aber nicht
ausgleichen konnen. In der Norm sind
aber nicht nur Kontrastgrenzwerte gere-
gelt. Es finden sich auch genaue Gestal-
tungsvorgaben fiir Informationselemente
und Schriftzeichen: von der Beleuchtung,
Farbkombinationen und Zeichengrifen
in Abhdngigkeit vom Betrachterabstand,
bis hin zum Verhiltnis, in dem diese Wer-
te stehen missen.

Die Vaorschriften der Norm gelten un-

ter anderem fir Fahrpline, Wegweiser

und Absperrungen, aber auch fiir Bedien-
elemente von Tlren, Automaten und Auf-
zligen. Die Kennzeichnung von Hinder-
nissen schlieft Treppen, Niveauwechsel,
Absturzkanten und Ubergangsbereiche

mit ein. Einer der wichtigsten Anwender

wird die Deutsche Bahn sein, die in die Ent-
wicklung der Norm eingebunden wurde.

In der Praxis

Um den Anforderungen der tiglichen
Praxis zu geniigen, wird in der Norm
zwischen Wahrnehmbarkeit und Lesbar-
keit unterschieden, so muss beispielswei-

se ein Aushang aus grolierer Entfernung
wahrnehmbar, aber nicht schon lesbar
sein. Mit klar definierten Kontrast-Grenz-
werten bietet sie ein praktikables Hilfs-
mittel zur Ermittlung optimaler Beleuch-
tung und Zeichengrofen. Aber vor allem
ist die DIN 32975 eine Norm, die Barrie-
refreiheit definiert, das hei3t sie kommt
insbesondere dann zur Anwendung,
wenn eine gesetzliche Verpflichtung zu
barrierefreiem Bauen besteht. Um als
barrierefrei zu gelten, muss in einem
Gebiude nicht nur der Zugang mit dem
Rollstuhl maglich sein, sondern es muss
auch den Vorgaben der neuen Norm
entsprechen.

Fazit

Die DIN 32975 verbessert nicht nur die
Situation von Sehbehinderten, indem sie
ihnen visuelle Informationen leichter zu-
ginglich macht. Auch fiir Nichtsehbehin-
derte werden viele Situationen komfor-
tabler und sicherer. Die neue Norm er-
weitert den Begriff der Barrierefreiheit
endlich auch um die Anforderungen, die
Menschen mit eingeschrdnkter Sehfahig-
keit an ihre Umwelt haben. Alles in allem
cin Schritt in die richtige Richtung. =
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